
Notizen/Stempel:

Ausstattungsmerkmale:
Schlüsselleiste verstellbar; 
mit stabilen Metallhaken 

Ummantelung ohne Angriffspunkte

Einbruchschutz:
Robustes Stahlblechgehäuse,

stabiles Zylinderschloss
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Stand 03/2010 • Dekomaterial nicht im Lieferumfang enthalten • Technische Änderungen vorbehalten

Abb.: KL100

KL / GL

Technik + Details

 Schlüsselschrank KL / GL 

Bauart: Stabiles Stahlblechgehäuse; kräftiges Scharnierband. Bei Modell GL Tür 
 zweiflügelig, jede Tür separat verschließbar. Nummerierte Schlüsselleisten 
 mit stufenlos verstellbaren Metallhaken. 
 Schränke mit 30 – 400 Schlüsselhaken.

Verschluss:  Präzisions-Zylinderschlösser, 
 2 vernickelte Schlüssel je Schloss serienmäßig. 

Lackierung:  Lichtgrau, RAL 7035, pulverbeschichtet.

Zubehör gegen Aufpreis
 Zahlenkombinationsschloss ZKS, Zahlencode fest programmiert 

 Elektronisches Zahlenschloss EZ ePass

 Doppelverschluss (2 Zylinderschlösser) 

 Vorrichtung für Sonder-Hebelzylinder 

 Vorrichtung für Profilhalbzylinder PHZ incl. Einbau-Kastenschloss 
 (Zylinderlänge mind. 27 mm)

 Schlüsselanhänger in 6 verschiedenen Farben 

Abb.: GL400

Modell
Anzahl der 

Schlüsselhaken
Anzahl

Wendetafeln

Außenmaße in mm 
Gewicht

(kg)Höhe Breite Tiefe

 KL 30  30 - 550 380 80 6

 KL 50  50 - 550 380 80 6

 KL 80  80 - 550 380 80 6,5

 KL 100  100 - 550 380 80 7

 KL 120  120 1 550 380 140 9

 KL 150  150 1 550 380 140 9

 KL 180  180 1 550 380 140 9,5

 KL 200  200 1 550 380 140 10

 GL 240  240 2 550 746 140 16

 GL 320  320 2 550 746 140 16,5

 GL 400  400 2 550 746 140 17

Abb.: Tür mit Vorrichtung für  Profilhalbzylinder

Abb.: Profilhalbzylinder
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