
 Widerstandsgrad 0

Befestigungsmaterial

Serienmäßige Verschraubungspunkte im Boden 
und Rückwand

Hintergriffbolzen

SE 0-80

SE 0-140
SE 0-100

SE 0



SE 0-160 SE 0-180SE 0-140SE 0-120SE 0-80 SE 0-100

     Schnell-Lieferprogramm

           Doppelbart-Sicherheitsschloss (DSS) mit 2 Schlüssel

EKS         Elektronikschloss

SE 0 80-140 SE 0 160-180

Sonderausstattung Artikel-Nr. Artikel-Nr.

Innenfach
Höhe: 180 mm - Farbe: Schiefergrau (RAL 7015)

1807000254 1807000255

Fachboden mit Bodenträger 1807000252 1807000253

Mehrpreis Linksanschlag 1807000551 1807000551

Artikel-Nr.  Modell
Auβenmaβe

HxBxT
Innenmaβe

HxBxT
Gewicht Fachboden Volumen

1101000026 SE 0-80 800x600x500 mm 670x460x360 mm 250 kg 2 111 Liter

1101000027 SE 0-100 1000x600x500 mm 870x460x360 mm 300 kg 2 144 Liter

1101000028 SE 0-120 1200x600x500 mm 1070x460x360 mm 300 kg 3 177 Liter

1101000029 SE 0-140 1400x600x500 mm 1270x460x360 mm 300 kg 3 210 Liter

1101000030 SE 0-160 1600x700x500 mm 1470x560x360 mm 300 kg 3 296 Liter

1101000031 SE 0-180 1800x700x500 mm 1670x560x360 mm 330 kg 4 337 Liter

Durch die vorstehenden Beschläge erhöht sich das Außenmaß in der Tiefe um 45 mm.

Schutz gegen Einbruch und Feuer

VdS & ECB-S geprüfter Einbruchschutz nach EN 1143-1 Widerstandsgrad 0 

(Versicherungsschutz Einbruch/Diebstahl (gewerblich/privat) :  € 10.000 / € 40.000)

Feuerwiderstand nach DIN 4102 (nicht getestet)     

 

        

 

    

Serienmäßig mit einem nach EN 1300 zertifizierten Doppelbart- Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln  ausgestattet

Höhenverstellbare Fachböden : ja

Türöffnungswinkel : 180°

Türseiten mit Verriegelungsbolzen : 3

Verankerung : Boden (1x)

Befestigungsmaterial einbegriffen : ja

Farbe : RAL 7035 - Lichtgrau

Verschlussvarianten: 

_________________________________________________________________________  
                   info@tresore.de                             www.tresore.de                           +49 (0) 44 07 922 007

Mechanisches Zahlenkombinationsschloss

Elektronikschloss


